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PRODOTTO  GREASELESS 

CODICE  409 000 356 ‐ 409 000 357 

 
Ideale  per  la  pulizia  dei  tubi  di  scarico,  tubature  e  condutture  igieniche.  I  microrganismi 
contenuti in GREASELESS sono stati selezionati in base alla loro capacità di distruggere l’unto e 
prevenire  la  formazione  nelle  tubazioni  di  grassi  e  di  altre  sostanze  organiche  animali 
favorendone lo scioglimento. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

I  microrganismi  contenuti  in  GREASELESS  sono  stati  selezionati  per  la  loro  capacità  di 
degradazione  e  non  sono  stati modificati  geneticamente.  Il  formulato  contiene  enzimi  liberi 
che danno inizio al processo fino a quando i microrganismi divengono attivi e producono i loro 
primi enzimi.  Il  prodotto  contiene un agente  in grado di mantenere  l’integrità e prevenire  la 
sedimentazione.  Sono  inoltre  stati  aggiunti  tensioattivi  anionici  per  favorire  il  processo  di 
emulsione fino a quando i microrganismi iniziano a produrre bio‐tensioattivi. 
 

ASPETTO  Liquido 

COLORE  Verde 

ODORE  Limone 

VITA MEDIA  12 mesi 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Dosaggio automatico 
 
Consente al prodotto di venir impiegato nelle situazioni di stasi in modo da ottimizzare l’azione biologica: 

 25 Lt. di prodotto sono in genere sufficienti per 4 settimane di dosaggio, ad una media di ml. 880 
di prodotto al giorno.1 

 

Dosaggio manuale 
 

 Miscelare ml. 50 di GREASELESS con acqua tiepida (non superare i 30° C ); 

 Ripetere l’operazione ogni giorno per una settimana, fino a quando non si sia risolto il problema e 
i cattivi odori siano spariti. 

 
Le indicazioni di dosaggio sono state studiate in modo da ottimizzare l’attività di biodegradazione delle sostanze gelatinose 
di rifiuto. Per la natura biologica del prodotto, si consiglia di evitare sbalzi eccessivi di temperatura e pH. Si consiglia di non 
immettere sostanze chimiche nelle tubature immediatamente dopo l’uso del prodotto. 
GREASELESS può essere impiegato anche nelle fosse biologiche. 
 

                     
1 La dose standard è stata calcolata per il trattamento di vasche che ricevono rifiuti derivanti dalla preparazione di circa 500 pasti al giorno. 
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Conservazione 
 
Il prodotto deve essere conservato in ambiente secco e asciutto, ad una temperatura tra i 5°C e 35°C, lontano da fonti di 
luce. 
 
 

NOTE 

Sicurezza 
 
I  microrganismi  contenuti  in GREASELESS  sono  tutti  di  origine  naturale.  Non  sono  stati  assoggettati  a  manipolazioni  in 
laboratorio.  Non  sono  riconosciuti  come  patogeni  per  uomini  e  animali.  Il  prodotto  è  stato  testato  da  un  laboratorio 
esterno con procedure approvate per garantire la totale assenza di Salmonella. GREASELESS non contiene resistenti chimici 
ed è biodegradabile. 
 
 


