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POMPA IN POLIPROPILENE CON

LEVERAGGIO
CobICE 412 000 976

PrRODOTTO

Pompa a leva leggera e facile da usare realizzata in materiali di altissima qualita,
progettati per fornire un’eccellente resistenza chimica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

0.5 Lt per colpo

PORTATA 30 Lt al minuto (circa)

FILETTATURA 2” e 1. %" (BSPM)

Telescopico in 3 parti - Estensibile

TUBO DI PESCAGGIO fino a 36” (914mm)

PESO 1Kg

Componenti e corpo pompain
polipropilene

Guarnizioni in Viton

Pistone di spinta zincato

MATERIALI

Pompa specifica per i seguenti materiali:
e Oli leggeri;
e Paraffina;
e Diesel;
e Alcool;
e Acqua;
e Agenti Chimici a base acqua;
e Solventi Leggeri;
e Fluidi Antigelo;

NoTte

L'utilizzo di pompe manuali puod generare elettricita statica. Al fine di evitare la formazione di scintille causata da accumulo
di elettricita statica, utilizzare un filo di messa a terra (specialmente nel caso di pompaggio di liquidi infiammabili) fissato tra
il contenitore ed un idoneo “punto di messa a terra”.
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